Aolage.3. 2o Gemeidactsirudathe .45 [2000]
Textliche Festsetzun gen

1. Art der baulichen Nutzun

g 89 (1)Nr, 1 BauGBi. V. m §1-15 BauNvQj
WA 1: Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO
+ Anlagen nach §4(2) Nr.2
WA 3

Uberschreitungen der hl for Nebenanlage-n sind nach § 19 Abs. 4 Satz 1
BauNVO bis zu 50 9 Zulassig. _

Héh enfestlegungen

EFH Erdgesphossfuf&bodenhéh

festgelegten &ffen
liegt 0,5 m'ab

e der nérdlichen Gebaud
tlichen ErschlieBungsﬂéche gem
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WA 1 max. 6,00 m, im Ge

biet WA 2 max 8,35 m und im WA 3 max. 6,00
m (s. Schemaschnitte)-
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3. Zahl der Wohnun

“Im Gebiet WA 2 wird die hochstzulassige Zah| der Wohnungen in
besonderen stadtebaulichen Grinden auf 20 Wohneinheiten begr
GrundstDCksteilung darf diese Gesamtzah nicht Gberschritten we
Im Gebiet WA 3 wird dije héchstzul{—:'\ssige Zahl der Wohneinheite

gen in Woh ngebauden o {1)-BauGB]

einem Wohngebsude aus

enzt. Auch im Falj einer
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n auf 2 begrenzt.

die Breite von Wohnbaugrundstﬁcken
[§S (1) Nk 3 BauGBj ) '

GB>55m

GB>75m
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ten Mindestbreiten nur auf dje
des Baugrundstiicks ohne

Zahl der notwendigen Stellplitze
Soweit im folgenden nj Zahl der gem. § 37 LBO

I nach der Verwaltungsvorschrift des
MS vom 16.04.1996 fiber die Herstellung notwendiger Stellplatze Vwv

V\flrtschaﬁsministeriu
Stellplatze).

Ortliche Bauvorschriften zyr Zahl]

der notwendigen Stellplitze .
WA 1: Im allgemeinen Wohngebiet Wa 1 sind je Wohngruhdst[]ck/
| : Wohngebaude 2 Stellplatze nachzuweisen.
s inen Wohn ebiet WA 2 sind-je YWohrong 1,5 Stellpldtze 7y
WA 3:

Pro Wohneinheit sind 2 Stellplatze 7 errichten.

Zulassigkeit von Stellplatzen ung Garagen

St 1 In den mit St 1" gekennzeichneten Baugebieten sind Garagen, Carports

und Stellplatze nur innerhalb der Gberbaubaren GrundstDcksﬂéchen oder
in den jeweils dafar ausgewiesenen Flachen g

emag Planejntrag Zulassig.
: dem mit .St 2" gekennzeichneten Gebiet sind Stellpldize a, 1ssehifelltich
in Tiefgaragen 75 aSSIg DieFiafalris :

_ m im Stden liegenden
OSTHNIT der GoldéckerstraBe zulassig (s. Planej

5.1 Fliachen fiir Garagen, iiberd

achte Stellplitze und
Stellplatze (§ 9 (1) 4 BauGB; §
WA 3: .

12 (6) BauNvO)

a) Garagen sind, unter B

_ eachtung der nachfoigenden Bestimm
unter Ziffer Il Nr. .12

ungen und der Bestimmungen
der Grtlichen Bau

vorschriften, auf der gesamten Grundstiicksflache
zulassig.
Bei senkrechter Zufahrt sind folgende Abstande von der Verkehrsflche einzuhalten
Garagen: 20m '
Uberdachte Stellplatze/ Carports 0,5m
b) Uberdachte Stellplatze sing Stellplatze j. § V. it ¢} in Form €ines Bauwerkes aus Pfosten mit
Dach. Uberdachte Stellplatze sind. unter der Beacht

Sie sind im direkten Anschh a

“1HUSS an die 6ffentlichan
Parkplatzen ist Jje 3 Stellplatzen ein Baum gemap
und bei Verlust 2y, ersetzen.

N aligemein zulassig.

anzuordnern. Bej
der Pflanzenliste anzupflanzen, zu pflegen

Die gemaR Gavo (Garagenverordnung) empfohlenen Einfahriradien in Garagen, CarDO{TS bzw.
Stellplatzen miissen unter Beachtung der festgesetzten Verkehrsflache gewahrleistet sein.
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6. Nebenanlagen [§ 14 BauNVO . V. m_g 23 (5) BauNvO]
Nebenanlagen nach § 14 BauNVvO, sofern sie Gebaude i. S. von § 2 (2) LBO sind, sing
Grundstiicksflachen Dis zu . i

max. 20 m3 Rauminhalt zuléssig und in
einander anzugleichen.

tenden Flachen,
3 lege und zur Entwick}ung von
Natur und Landschaft '

(D u (3)LBO, § 8a BNatSch@]
hen sind, soweit nicht fir zulassige Nebenan]agen,
S Gartenflachen anzulegen. Zur gartnerischen Gesta
und Strauchern (s. textliche Festsetzung Nr. 1 1.
Abgrabupgen von mehrals 1.0 m gegenuber dem festgelegten

unzuldssig. Stitzmauern singd bis zu einer Hohe vom max. 0,80 m Zulassig.

n Erschlief&ungs-, Stellplatz- ung Térgassenfléchen
d_achte Stellplétze, die Zufahrten zurétellpléizen und Garagen, die
rivaten Wege auf den Baugrundsmcken sind mit was‘serdurchléssigem

J : elag (z. B. Schotterrasen. Kiesdecken, Rasenpﬂaster) herzustejlen.
Tiefgaragen im Gebiet WA 2 missen in den Bereichen auper

Mus halb des Gebaudes, die nicht als
Terrassen genuizt werden, mit elner_ErdDb;erdeckung vom mindestens 30 cm versehen und
begriint werden_ Berei i i |

es Gebdudes aus dem Gelande
herausheben, misse

gehort die Bepﬂanzung mit Bdumen
Aufschiittungen ung

ltl_Jng
Gelandeverlauf sind
Gestaltung der private
Ebenerdige nichi Uber
Terrassen sowie die p
und begriinbarem Bel

8. Gebidudegestaltung I§ 74 (1) LBOY

Innerhalb einer Hausgruppe oder eines Doppelhauspaares sind die Dachformen und
Dachneigungen einander anzugleichen. Die Trauf

und Firsthéhe eines Doppelhauspaares sind
auf eine einheitliche Hahe Zu setzen.
Dachaufbauten sind nicht zulass
zulassig. Die Anlagen zur Solarn
Gebaudes abzustimmen.
Als Dachform fir Garagen, Carports und fiir Ne
Flachdacher mit einer Dachneigung vom max.

ig. Der Einbau von Son

nenkollektoren und Solarzellen ist
utzung sind mit de

n Gbrigen Cestaltungsmerkmalen des

benanlagen nach § 14 BauNVO sing
5° zulassig.

Werbeanlagen

Anlagen der AuRenwerbun
Erdgeschosszone und nur
Grundstickes, an bzw. auf
Gebiet WA 1 sind Anlagen

ggem. § 2 (9) LBO sind im Gebiet WA 2 nur innerhalb der
dann zuldssig, wenn sie mit der Nutzung des 8

dem sie angebracht sind, in_einem Zusamme
der AuBenwerbung gem. § 2 (9) LBO unzulassi

ssig.
Gestaltung und Begriinun

gvon Einfriedigungen
Einfriedigungen sind als Ge

hélzhecke sowie als tfransparente Holz-
ken/ Straucher jeweils geman Pflanzenli
dung betragt 1,10 m. Soweit Zaune erri

oder Drahtgeflechtziune mit
ste C auszufihren. Die
chtet werden, sollen diese

Beil Doppel- oder Reihenhausbebauung (Gebiet

Gartenseite entlang der seitlichen Grundstiicks
envon der rickwartig

und 4,0 m Tiefe, gemess

WA 1) ist auf der 'straBenabg.ewandten

grenze ein Sichtschutz von max. 2,0 m Héhe
en Gebéudekan’te, Zulassig.
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Kindergarten Plieninger Strafe und Treffpunkt , Alter Sportplatz“

Zuséft_zlich wird flr e_ine Erweiterung des Kindergartens Plieninger Stralle ein
Baufenster ausgewiesen. Fiir den Treffpunkt Alter Sportplatz* wird
bestehende Vereinsheim ~Circolo" &i

als Ersatz fi‘Jr‘ das
ein Baufenster im B-Plan vorges

. ehen.
Offentliche Griinflichen

E_s ist vorgesehen, durch Umwandlung des ehemaligen Sportplatzes einen Bolzplatz und
einen l\/lehrgenerationenspielplatz Zu schaffen. )

Mehrgenerationenspielplatz :
Begegnungsstitte fiir alle Generationen
Ein Mehrgenerationenspielplatz bietet S
Generationen zusammen. Seine Anla
und erhdht Familienfreundlichkeit wie Freizeitwert der Gemeinde

Ein Mehrgenerationenspielplatz beinhaltet auch die Maglichkeit, spezielle Angebote
fur Kinder und Jugendliche bzw. Erwachsene aller Altersklassen, wie z.B. einen
Unterstand, aufzustellen.

piel und Sport fir Jung und Alt, er fiihrt die
ge tragt demografischen Wandel Rechnung

Private Griinflichen

Diese Fléche soll den Eigentiimern der Reihenhausbebauung, die sich an die Griinflache
anschlieft, tbertragen werden. .

9. Festsetzungen zur Sammlung, Versickerung und Ableitung von
Niederschlagswasser auf privaten Flichen '

[§ 9 (1) Nr. 20 Bau GB, § 74 (3) Nr. 2 LBO, § 8a BNatSchG]

Ableitung vc;n Niederschlagswasser in Retentions- und Versickerungsanlagen.
Das von den Dachern abzuleitende Wasser der mit ,ANI* bezeichneten Flachen ist in das
offentliche Entwasserungssystem des Grlnraumes iiber offene Graben oder unterirdischen

Rigolen einzuleiten. Dabei ist von jedem Grundstiick ein Anschluss an dieses
Entwasserungssystem herzustellen.

Auf den privaten Grundstiicken sind Je 100 m2 nicht begrinter Flache mindestens 1 m?
Wasserspeichervolumen nachzuweisen. Maglj

; ch sind Zisternen, Sumpfbeete, Absatzteiche,
Versickerungsschichte mit Schlammfang, Einstaudacher, und dg! ’



11. Erhaltung von Geholzen, Pﬂanzbindungen [§9 (1) Nr. 25 aund b
BauGBj

Erhalt von Gehdlzen

Die Im Plan entsprechend gekennzeichneten vorhandenen Gehdlzen sind zu erhalten und bei
Abgang durch Neupflanzungen zu ersetzen. Darliber hinaus sind alle anderen vorhandenen
Gehdlze mit einem Stammumfang von mind. 60 cm (gemessen von 1,0 m @iber dem Boden) zu
erhalten, soweit sie die Durchfiihrung zulassiger Bauvorhaben nicht unz

umutbar behindern.
Vorhandene Biaume, Straucher und sonsti

ge Bepflanzungen sind vor schadigenden Einflissen,
insbesondere bei der Durchfiihrung von Baumalnahmen, zu bewahren. Die DIN 1 8 920 ist
anzuwenden.

Anpflanzung von B3aumen .

Auf den im Plan entsprechend gekennzeichneten Standorten sind Baume zu pflanzen und
dauerhaft zu erhalten.

Entlang der KarlstralRe und im Bereich sffentlicher Grunflachen ist die Pflanziiste A (groRkronige
Badume 1. Ordnung) anzuwenden, ansonsten gelten die PflanZlisten A und B (grof3-, mittel oder
kleinkronige Baume). s - :

Die empfohlenen Straucharten sind der Pflanzliste C zu entnehmen.

Grundstucke ohne zeichnerische Festsetzung eines Baumstandortes sind mit mind. einem
Baum zu bepflanzen, der dauerhaft zu unterhalten ist. Es werden Biume der Pflanzlisten A und
B empfohlen, die nachbarrechtlichen Abstandsvorschriften sind zu beachten. Vorhandene
Baume, die dauerhaft erhalten werden, kdnnen auf das Pflanzgebot angerechnet werden.
Die Pflanzstandorte fiir Pflanzbindungen (anzupflanzende Baume) kénnen den &rtlichen
Erfordernissen angepasst werderi: Beim Ausfall von Gehalzen sind Nachpﬂanzungen
vorzunehmen.

Fassadenbegriinung

Die Giebelseiten von Wohngebsuden sind mit dauerhaften Kletterpflanzen (Selbstklimmer,
Windepflanzen, Spreizklimmer oder Spaliergehblze) zu begriinen.

Frei stehende oder angebaute Garagen sowie Carports sind mit mind. 2 Kletterpflanzen zu
begrinen. :

Dachbegriinung

Dachneigung von Wohngebauden, Géragen, Carports und
sonstigen Nebengeb3uden sind mit einer extensiven Dachbegriinung, durchwurzelbare Stirke
des Substrats mindestens 8 cm, oder einer intensiven Dachbegriinung dauerhaft zu versehen.

12. Festsetzungen zum Schutz des Bodens
[§ © (1) Nr. 20 BauGB, § 74 (3) LBO, § 8a BNatSchG]

Im Bebauungsplan ist die Erdgeschossfu bodenhéhe (EFH) festgelegt. Dies dient dem
Massenausgleich des Gelandes.

Der Oberboden und der kulturfahige Unterboden sind bei Erdarbeiten getrennt auszuarbeiten,
zu sichern und, soweit fiir einen Massenausgleich oder fiir die gartnerische Gestaltung der
Grundstiicke notwendig, sachgerecht zu lagern. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind Unter-
und Oberboden wieder lagenweise auf dem Baugrundstiick aufzubringen. Im Bereich der
Auftragstelien ist der natirlich gewachsene Oberboden vorher abzuschieben und nach Auftrag
des kulturfahigen Unterbodens wieder sachgerecht aufzutragen.

Die Hinweise im Untersuchungsbericht zu den Kernbohrungen und Sondierungen sind zu
beachten.

I Y
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Die Ausbauh&hen der ErschlieRun , innerhalb der jeweiligen
Bau- und ErschlieRungsabschnitte ein wei i i

Bereich des ehemaligen Sportplatz 1
Gelandeverlauf anzupassen.

Far den auf dem GrundstGek anfalienden Erdaushub ist vom Bauherm und der Gemeinde
Steinenbronn ein Konzept fiir eine Okologisch vertragliche Beseitigung vorzulegen und mitder
-zustandigen Naturschutzbehérde abzustimmen, -

Die Baustellenabwickiung ist so zu or

befahren oder als Lagerflachen genuizt werden. DIN 18920 jst =
Vegetationsflachen anzuwenden.

13. Offentliche Verkehrsflichen [§ 9 (1) Nr. 11 BauGB/i. V. m. § 74 (1) L8O
Offentliche Verkehrsflachen mit Au snahme
Ludwigstrale und der Goldackerstrae sin
Belagen (z. B. offenfugiges Pflaster, Kies-/

der Fahrbahnflachen in der Karlstrale, der
d mit einem hohen Anteil von wasserdurchlassigen
Schotterdecke, Schotterrasen) zu befestigen.

Hinweise

Bauschutzbereich

Bebauungsplangebiet liegt im Bauschutzbereich fiir den Flughafen Stuttgart. Die in diesem
Gebiet festgesetzten Bezugshséhen nach-§ 12 LuftVG werden durch das Vorhaben .
Gberschritten. Aus flugsicherungsgriinden besteht jedoch gegen den Bebauungsplan mit
Geb&udehdhen (einschl. Aufbauten, Schornsteine, Antennen ect.) von max. 482,00 m Uber
NN keine Einwendungen. Sonderbauten (Funkmasten usw.) sowie Baume und eventuell
zum Einsatz kommenden Kréne, deren Héhen 482,00 m, . NN Uberschreiten, bediirfen

einer luftrechtlichen Zustimmung nach § 12 LuftVG, bzw. einer luftrechtlichen Genehmigung
nach § 15LuftvVG

Fluglarm

Das Plangebiet liegt in er Schutzzone 2 des Larmschutzbereichs fir den Flughafen Stuttgart
(vgl. Verordnung tiber die Festsetzung des Larmschutzbereichs vom 21.11 1975, BGBI. IS.
2891). Es liegt -auRerdem unter der wesentlichen An- und Abfugfliche des Flughatens
Stuttgart und unterliegt einem fluglarmbedingten Dauerschallspiegel von ca. 69 dB(a) bis
69,5 dB(a).nach MaRgabe der DIN 45643 (vgl. GABI. v. 30.09.1993, S 1042). Die

Orientierungswerte nach DiN 18005 fir Allgemeine Wohngebiete werden damit Uiberheblich
Uberschritten. ' '

Es wird fur die ,Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsministeriums, des
Innenministeriums und des Umweltministeriums tiber die Berlcksichtigung des
Fluglarmschutzes bei der Bauleitplanung im Bereich des Flughafens Stuttgart* vom 20.
November 2007 (veréffentlicht im GABI. 2007, S. 668) hin. Dieser Bauleitplanerlass basiert

- auf der neuen DIN 45643, wobei diese den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand
Uber die medizinischen und sozialen Wirkungen des Fluglarms auf dem Menschen
beriicksichtigt. Die Heranziehung der neuen DIN 45643 bei der Bauleitplanung ist deshalb
geboten, weil die Entscheidung tiber die kinftige bauliche Nutzung von Grundstiicken, die
von Fluglérmimmissionen betroffen sind, auf der Grundlage des neusten Erkenntnisstandes
Uber die Wirkung des Flugldrms auf den Menschen getroffen werden muss.

AN



Innerhalb der Schutzzone 2 des Larmschutzbereichs von 1975 war und ist Wohnbebauung
nur zul&ssig, wenn der Bauherr sicherstellt, das der bauliche Schallschutz der Verordnung
uber bauliche Schallschutzanforderungen nach dem Gesetzt zum Schutz gegen Fluglarm
vom 11. April 1974 geniigt. Danach ist durch entsprechende Nachweise sicherzustelien,
dass das Bewertete Bauschallddmmmaf der Umfassungsbauteile von Aufenthaltsraumen in
der Schutzzone 2 mindesten 45 dB betragt. Die Einhaltung der vorgeschriebenen
Bauschallddmmmale ist durch bauphysikalische Nachweise im Zuge von Bduantra
nachzuweisen. Bei der Bauausfilhrung ist durch entsprechende Bauliberwachung

sicherzustellen, dass der erforderliche Schallschutz durch Verwendung geeigneter
Baumaterialien und fachgerechter Ausfithrun

g erreicht wird. Bei der Priifung der Bauantrage
ist Einhaltung der Vorschriften zu beachten.

gen

Nach dem novellierten Fluglarmschutzgesetzt ist zur Gewahrleistung ausreichenden
Schutzes vor nachtlichen Fluglarmbeeintrachtigungen innerhalb einer festzusetzenden
Nachschutzzene besonderer baulicher Schallschutz erforderlich. Wenn die Festlegung einer
Nachtschutzzone mit Neufestsetzung des Larmschutzbereiches erfolgt, ist davon
auszugehen, das das Bebauungsplangebiet ,Petersicker I1* innerhalb des Gebiets liegt, wo
besondere Vorkehrungen zur Vermeidung nachtlicher Beeintrdchtigungen durch Fluglarm
nach den Vorschriften des novellierten Fluglarmgesetztes von 2007 erforderlich sind. Die 2.

Fluglarmschutzverordnung zum novellierten Fluglarmschutzgesetz vom 08.09.2009 schreibt
fur Schiafraume von Gebauden, die innerhalb der Nachtschutzzone liegen, den Einbau so
genannter Schalldammlifter vor, damit dort, wo Schlafraumfenster aus Schallschutzgriinden

geschlossen bleiben miissen, eine ausreichende Frischluftzufuhr gewdhrleistete werden
kann. .

Gartengestaltun g

Fur die Ga rtengestaltﬁng werden heimische, standortgerechte Gehélzarten der Pflanzenlisten
A, B und C empfohlen. C
Nadelgeholze und standorifremde Gehélzarten sind v

6lze v on geringer dkologischer Wertigkeit und
passen nicht in das natiirlich vorhandene Landschaftsbild. Sie sollten deshalb nicht verwendet
werden.

Grundwasserschutz

Bei Baumalnahmen, die tiefer reichen als die bisherigen Griindungen, ist eine
hydrogeologische Erkundung durchzufithren. Sofern von neuen BaumaRnahmen Grundwasser
erschlossen wird, ist zusatzlich zum Baugenehmigungsverfahren ein wasserrechtliches
Verfahren durchzufthren.

Energieversorgung

Im Hinblick auf M&glichkeiten zum Einsatz erneu
von holzhackschnitzelbefeuerten Heizan
Gebaude zu prifen.

Die ErschlieRung mit Erdgas ist geplant. Die Nutzung emissionsarmer Energien wird
empfohlen.

Der Bau von Anlagen zur passiven und aktiven Sonnenenergienutzung sowie die Anwendung
von Brennwerttechnik bei Raumwarmeerzeugung und Warmwasserbereitung werden
_empfohien. - '

erbarer Energien wird empfohlen, den Einbau
lagen zur Energie- und Warmeversorgung der

Baumaterialien und Bauausfiihrung
Planung und Ausfiihrung der Gebaude sind nach

Energieeinsparung zu optimieren. Geringere W3

Gesichtspunkten der Okologie und der
Wa

mebedarfswerte als in der
rmeschutzverordnung festgelegt sind anzustreben.

Es sollen baubiologisch unbedenkliche, wieder verwertbare Baustoffe verwendet werden. Bei
Holzbauteilen sollen ausschlieRlich heimische Hoizarten Verwendung finden



Gemeinschaftsstellplatzaniagen

Die Flachen fiir Gemeinschaﬁsste\lplalzanlagen der n’ﬁt St 1 Pezeic}_meten Geblete s_.ollen ein
Bestandteil der jeweiligen Reihenhausgrundstiicke sein. Sie dl-Jrfen mcht getrerjnt verauBe.rt
werden, damit die Flachen fir die notwendigen Stellplatze gesichert bleiben. Hie-r erfo-!gt eine
privatrechtliche Regelung. Die Gemeinschaftsstellplatzanlagen follen Yo'rl fjen Eigentimem
gemeinsam sowie einheitlich in GrolRe, Material und Dachform nergestelit \_Jnd beptlanzt
werden.

Wasserwirtschaft

1. Versickerungsanlagen sind so herzustéllen, dass immer eine Filterwirkung Uiber eine
mindestens 30 cm starke Bodenschicht erfolgt.

2. Um einen nachhaltige Riickhaltung des Niederschlagwassers_zu gewéhrleisten, ist
- die Dachbegriinung auf eine mind. 12 cm. starke Substrats_;ch!cht auszulegen.
3. Das Niederschlagsabflusssystem ist auf ein 5—jéhrig§s Erelgnls auszulegen.
Zisternen, Sumpfbeete o.4. bleiben dabei unberiicksichtigt.
Bodenschutz

MaRnahmenziel: Begrenzung der Bodenverdichtung, Schutz _g’er Erhaltung der Filter- und
Pufferwirkung von Béden fir Schadstoffe, verzégerter Oberflachenabfluss.

Pflanzenliste

Pflanzenliste A-

Bergahorn Acer pseudoplatanus’
Bergulme Ulmus glabra
Rotbuche

Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Quercus petraea
Quercus robur

Gemeine Esche
Traubeneiche
Stieleiche

AuBerdem zugelassen

Winterlinge Tilia cordata
Sommerlinde Tilia platyphylius
Rosskastanie

Aesculus hippocastanum
Walnufy Castanea satijva

Pflanzenliste B: rieimische und standortgerechte Baumarten 2. Ordnung

Feldahorn Acer camptesire
Hangebirke Betula pendula
Hainbuche Carpinus betulus
Vogelbeere - Sorpus auéubaria
Vogelkirsche Prunus avium
Eisbeerbaum Sorbus tominalis
Speierling

Auflerdem zugelassen:
Mostbirnen

Tafelobst-Hochstamme

Sorbus domestica



Pflanzenliste C-

Hartriegel
Haselnuss

' Eingriffliger WeilRdorn
Zweigriffliger WeiRdorn
Gekriimmter WeilRdorn
Pfaffenhiitchen -
Heckenkirsche

Schlehe

Roter Holunder

Wolliger Schneebali

Gemeiner Schneeball
Einheimische Wildrosenarten wie

Stand 17.11.2009

Heimische standortgerechte Straucharten

Comus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monégyna
Crataegus leavigata
Crataegus curviépala
Euonymus europaeus
Lonicera nigra

Prunus spinosa

Sambucus racemosa
Vibumum lantana
Vibumum opulus

Rosa arvensis, Rosa canina



